SUUR—HELSINGIN

MARKIISIPALVELU

MARKIISIEN PESUOHJE

Pesua suositellaan esim. syksylla ennen kuin markiisi rullataan talveksi suojaan.
Kevaisin ja kesalla riittaa hyva huuhtelu (siitepdlyt ja muu irtolika pois). Markiisin
voi kelata rullalle myds markana pelkaamatta sen homehtuvan tai kankaan siita
muuten karsivan. Halutessasi voidaan tehda uusi kangas vanhaan mekanismiin.
Markiisin pesufirmoja loytyy puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Markiisipalvelu Oy
ei suorita pesuja.

VESIPESU

Tee pesuliuos ampariin esim. nestemainen Ekosol tai vastaava (max. lampd 30
astetta). Levita liuos harjalla markiisille, kastele reilusti ja anna liota 1-2 tuntia.
Lisaa liuosta valilla, ettei kangas paase kuivumaan (varsinkaan aurinkoisena paivana).
Kun kangas on liotettu, se harjataan kauttaaltaan tasaisesti ja likaisimmat kohdat
voidaan kasitella esim. karhunkielellad kevyesti. Huuhdellaan hyvin ja annetaan kuivua.
Markiisin lippahelma on erillinen, se voidaan irroittaa siten, ettd otetaan paatykappaleet
irti ja kiinnitysruuvit pois, jolloin lipan saa vedettya urastaan. Lipan voi pesta koneessa
(30 astetta) tai harjalla.

PAINEPESURIPESU

Kuten harjapesu ensin levitetaan pesuliuos kankaalle ja annetaan liota pitkaan, valilla
liuotusnestetta lisaten, jonka jalkeen pestaan painesuihkulla. Kayta leveda suihkua
n. 20 cm paasta tasaisesti pystyraitaan (jos kyseessa raitakangas), huuhdellaan
hyvin.

RASVATAHRAT
Kastellaan sieni tai ratti (ei varjaava riepu) puhdistettuun bensiiniin ja hangataan
tahra pois pitamalla alapuolella esin. tasaista levya.

LINNUNULOSTE
Harjataan pehmealld harjalla kun uloste on kuivunut.

MUUTA HUOMIOITAVAA

- Markiisi ei kestd lumikuormitusta.

- Markiisi on aina kasattava sisaan kovilla tuulilla tai ainakin kelattava pienemmalle.

- Taysautomatiikkamarkiisit on kytkettava talveksi pois paalta.

- Emme suosittele, etta teette itse markiisin purku/korjaustditd. Ottakaa yhteytta
alan ammattilaisiin.



